Horizontale Gehrungsbandsagen

B200S

uT

MACHINE TOOLS

ART.-NR. : 102752

Die Bandsage der Baureihe B S ist das
Einstiegsmodell der klassischen
Horizontalbandsagen und ideal fiir
Werkstatt und Einzelfertigung. Dank des
schwenkbaren Sagebugels kann die
Maschine Gehrungsschnitte bis 45 Grad
ausfiihren. Der Sagebligelvorschub ist
Uber ein Hydraulikventil stufenlos regelbar
und kann auch wahrend der Bearbeitung
nachjustiert werden. Die kompakte
Bandséage verfligt (iber einen
wartungsarmen und robusten Antrieb per
Keilriemen und ist mit einer
Schnellspannvorrichtung und einer
Kdhlmitteleinrichtung ausgestattet.

e Sagebligel aus Grauguss, einteilig

e Um 45° schwenkbarer
Schraubstock fir Gehrungsschnitte

e Kompaktes Design

e Sageblgelvorschub Uber
Hydraulikzylinder regelbar

e Kuhlmitteleinheit im Untergestell

TECHNISCHE DATEN

SCHNEIDLEISTUNGEN

Schneidleistung 0° (rund) 205 mm
Schneidleistung 0° 205 mm

(quadrat)

Schneidleistung 0° 205 mm x 215 mm
(rechteck) (Lange x Breite)

Schneidleistung 45° L 115 mm

(quadrat)

Schneidleistung 45° L 135 mm

(rund)

Schneidleistung 45° L 205 mm x 115 mm
(rechteck) (Breite x Lange)

Bandgeschwindigkeiten 24 /41 /61 /82 m/min

ANTRIEBSLEISTUNGEN

Motorleistung 1.1 kW
Hauptantrieb

MASSE UND GEWICHTE

Bandabmessungen 2360 mm x 20 mm x 0.9
mm

Abmessungen (Lange x 1.23mx0.65mx1.32m
Breite x Hohe)

Gewicht 190 kg
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PRODUKTDETAILS

Sagebugel schwenkbar - ermdglicht Winkelschnitte bis 45°

Serienmafsig mit Kiihlmitteleinrichtung ausgestattet

Weniger Materialzerspanung durch diinnes Sageband

Genaue Schnitte - stabile Konstruktion verhindert ein Verlaufen des Bandes
Ruhiger, vibrationsarmer Lauf

Der Auflagedruck kann stufenlos von 0 bis maximal tber einen Hydraulikzylinder
reguliert werden

SERIENAUSSTATTUNG

Kdhlmitteleinrichtung
Schnellspannschraubstock
Fahrbares Untergestell
Sageband
Betriebsanleitung

Kurze Nebenzeiten: prézise einstellbare
Winkelanschldge und Schnellklemmung am
Spannstock
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