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Die KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH ist einer der führenden Anbieter konventioneller und CNC-gesteuerter Werkzeugmaschinen. Als 
international tätiges Unternehmen ist KNUTH in mehr als 30 Ländern präsent. 

In der Unternehmenszentrale Wasbek finden Kunden auf  16.000 m2 Ausstellungsfläche Maschinen aus allen Bereichen der Zerspanung 
und Blechbearbeitung vorführbereit und kurzfristig lieferbar.

Alles zur Metallbearbeitung unter einem Dach

Qualitätskontrolle für Ihre KNUTH-Maschine

Die Entstehung einer 
KNUTH-Maschine

Besuchen Sie uns auf  YouTube und erleben Sie unsere
Maschinen im Einsatz noch vor einem Test vor Ort.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal KNUTH
Werkzeugmaschinen!

KNUTH-Maschinen in Aktion 

Quality by KNUTH

Zertifizierte Qualitätskontrolle
Jährlich verlassen mehr als 1400 Maschinen unseren Hauptsitz in Wasbek. Bevor eine 
Maschine an den Kunden ausgeliefert wird, durchläuft sie Prüfungen in einem 5-Stu-
fen-Modell: Von der Wareneingangskontrolle, über die geometrische Prüfung, Funkti-
onsprüfung, technische Prüfung bis hin zur Endabnahme. Diese führen bei uns Meister 
durch, unterstützt von einem maßgeschneiderten EDV-System.

Alle qualitätsrelevanten Tätigkeiten werden mit einem ISO 9001 zertifizierten Qualitäts-
managementsystem stetig kontrolliert und verbessert. Detaillierte Prüf- und Abnahme-
protokolle dokumentieren exakt Ausführung, Werdegang und Präzision jeder einzelnen 
Maschine.

KNUTH Service Komplett

Verlässlichkeit weltweit
Unser weltweiter Service aus einer Hand stellt sicher, dass Sie das Potential Ihrer 
Maschinen voll nutzen können. Lassen Sie Ihr Anliegen von der Installation, über die 
Wartung bis hin zu  Reparaturen und Upgrades durch unsere qualifizierten Mitarbei-
tern schnell und fachgerecht erledigen. 

Hauptsitz Wasbek

24/7 für Sie geöffnet: Machen Sie einen virtuellen Rundgang mit Google Street View durch unsere Lagerhallen, Ersatzteillager und Werkstatt.
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KNUTH Service komplett

VORBEUGENDE 
WARTUNG ■ Inspektion

 

■ Wartung

REPARATUR ■ Maschinenreparatur
 

■ Ersatzteile

 
MASCHINENGARANTIE ■ Protect-Versicherung

 

TRAINING ■ Anwenderschulung
 

■ Wartungstraining

START UP ■ Aufbau / Inbetriebnahme
 

■ Einweisung .

BERATUNG ■ Musterwerkstücke
 

■ Maschinenvorführung

 
Weltweit zuverlässiger Service - Alles aus einer Hand 

Wir bieten weltweit zuverlässigen Service aus einer Hand durch unsere hochqualifizierten 
Techniker und Ingenieure. Ein Netzwerk aus Lieferanten für Ersatz- und Verschleißteile 
und unser Lager vor Ort garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

KNUTH Technischer Service Help Desk Tel. +49 4321 609-273 service@knuth.de

KNUTH Ersatzteilservice Tel. +49 4321 609-229 ersatzteile@knuth.de

Rund um die Uhr online für Sie erreichbar: knuth.de/servicedesk
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

KLASSISCHES DESIGN IN STABLIER BAUWEISE

EINTEILIGES GUSSBETT FÜR MEHR STABILITÄT

3-ACHS-POSITIONSANZEIGE MIT VERSCHIEDENEN DREHMASCHINENFUNKTIONEN

UMFANGREICHES STANDARDZUBEHÖR

• Die Drehmaschinen der Turnado-Baureihe zeichnen sich durch ihre robuste 
Konstruktion, ihren leistungsstarken Motor und durch ihre Vielseitigkeit aus.

• Durch das umfangreiche Standard- und Sonderzubehör können diese an viele 
Produktionsanforderungen angepasst werden.

• Eine moderne Positionsanzeige sowie ein Schnellwechselstahlhalter gehören 
ebenfalls zur Standardausstattung.

• Die Modelle dieser Baureihe haben sich vielfach bewährt und sind seit über 2 
Jahren die meistverkauften konventionellen Drehmaschinen.

Modelle
 Turnado 230 (1000, 1500, 2000)

Turnado 280 (1500, 2000)
Turnado 230V (1000, 1500, 2000)

Turnado 280V (1500, 2000)
Turnado 230 Pro( 1000, 1500)

Turnado 280 Pro( 1500)

Turnado-Baureihe
Konventionelle 

Horizontaldrehmaschinen
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

• Klassiches Design mit Zahnradgetriebe, 
umfangreichem Standardzubehör und moderner 
Positionsanzeige.

• Standardmäßig mit vier justierbaren Nocken zum 
automatischen Stoppen des Längsvorschubs 
ausgestattet.

• Verfügt über einen noch leistungsstärkeren 
Motor mit Umrichter für eine stufenlos regelbare 
Spindeldrehzahl.

• Standardmäßig mit vier justierbaren Nocken zum 
automatischen Stoppen des Längsvorschubs 
ausgestattet.

• Turnado Pro ist die neuen Version der klassischcen 
Drehmaschine mit modernem Design und 
ergonomischem Maschinengehäuse.

• Diese Baureihe verfügt über dieselben Funktionen 
wie die Turnado V-Serie, profitiert aber zudem 
von einem neu gestalteten Schlosskasten, der die 
schnelle Justierung des Vorschubs auf  der X- und 
Z-Achse ermöglicht.

Besondere Merkmale

Turnado-Baureihe Turnado V-Baureihe

Turnado PRO-Baureihe
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Wichtige Leistungsmerkmale aller Modelle

Maschinenuntergestell

Hauptspindel

• Breites Bett mit geschliffenen und gehärteten 
Führungsbahnen für eine präzise Bearbeitung.

• Abnehmbare Brücke zum Drehen mit größeren 
Werkstückdurchmessern.

• Leistungsstarker Hauptmotor, der Spindeldrehzahlen 
von bis zu 2.000 min-1 (Baureihe 230) bzw. 1.600 
min-1 (Baureihe 280) ermöglicht.

• Gehärtete undgeschliffene Zahnräder und Wellen für 
einen gleichmäßigen Lauf.

• Praktisch angeordnetes Bedienpult mit ergonomisch 
ausgeführten Auswahlhebeln.

• Leicht verständliche Tabellen zum Schneiden von 
metrischen und Withworth-Gewinden mit einer 
Vielzahl von Gewindesteigungen.

• Robuste Konstruktion mit einem einteiligem Gussbett, 
das auch bei der Bearbeitung von schweren Werkstücken 
ausreichende Stabilität bietet.
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Spindel

• Futterschutzabdeckung mit Schalter. 
Die Drehmaschine startet erst, wenn die 
Schutzabdeckung geschlossen wurde.

• Der Hauptmotor verfügt über einen Überlastsschalter 
und Magnetschutz, um Motorausfälle infolge einer 
Überlastung zu verhindern.

• Großzügig dimensionierte Spindelbohrung (bis zu 
80 mm Ø bei Baureihe 280) zur Bearbeitung von 
größeren Durchmessern.

• Hochgenaue, vorgespannte Spindellagerung 
gewährleistet hervorragenden Rundlauf  und 
ermöglicht hohe Werkstückgewichte.

Schlosskasten

• Der Schlosskasten läuft im Ölbad, wartungsarm und 
zuverlässig.

• Gehärtete und geschliffene Zahnräder, 
Getriebewellen und Führungsbahnen sorgen für 
Laufruhe und Langlebigkeit.

• Serienmäßige Gewindeuhr.
• Die rechts am Schlosskasten montiert und beim 

Gewindeschneiden zusammen mit der Leitspindel 
aktiviert wird.
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Werkzeughalter

• Zur Serienausstattung dieses Modells gehört ein 
Schnellwechselstahlhalter für ein leichtes Wechseln 
des Werkzeugs mit einer Wiederholgenauigkeit von 
0,01 mm.

• Schwenkbarer Oberschlitten für einfaches Kegeldrehen.
• Schutzeinrichtung schützt den Bediener vor Spänen und 

Kühlmittelspritzern.

Reitstock

• Robuster Reitstock mit langem Pinolenverfahrweg für 
anspruchsvolle Bearbeitungen.

• Per Handrad einstellbarer Pinolenverfahrweg mit 0,02 
mm Teilung.

• Möglichkeit, den Reitstock zum Kegeldrehen zu 
verschieben.

• Der Stift kann am Ende des Drehmaschinenbetts 
positioniert werden, um zu verhindern, dass der 
Reitstock unbeabsichtigt über das Ende des 
Drehmaschinenbettes hinaus bewegt wird
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Bedienpult

3-Achsen-Digitalanzeige - X.pos 3.2 Turnado

• Durch die Integration mehrerer Funktionen bietet 
diese neue Generation der 3-Achsen-Anzeige 
eine wesentlich bessere Kontrolle über die Bear-
beitungsrozesse. Sie verringert die Ausfallzeiten 
und Fehlerquoten erheblich.

• Sie kann leicht installiert werden und erfordert 
wenig Wartung. Sie ist eine sehr beliebte Wahl 
für die Nachrüstung älterer Maschinen.

Grundfunktionen

• Auflösung 0,005 mm
• Spindelsteuerung EIN/AUS
• Maßeinheiten mit Umrechnung Zoll / Metrisch
• Einstellung / Rücksetzung der aktuellen Position
• Koordinatenanzeige wechselt zwischen ABS / INK
• Radius / Durchmesseranzeige
• Z1/Z2 Achsen-Summenschaltung
• Taschenrechnerfunktion

Erweiterte Funktionen

Kegeldrehen - Winkelanzeige für eine exakte Posi-
tionierung des Oberschlittens, während des Kegel-
drehens

Bezugsfunktion für Werkzeug -
Arbeitsspeicher nimmt 9 Werkzeugsmessungen 
auf.

• Optische Maßstäbe: 5 µm Auflösung (0,005 mm) 
mit Außenabdeckung aus Aluminium zum Schutz 
vor Öl, Kühlmittel und Spänen.

X.pos 3.2 VC - Turnado V, Turnado Pro

• Konstante Schnittgeschwindigkeit - Die 
Spindeldrehzahl passt sich automatisch an den 
sich ändernden Werkstückdurchmesser an. Die 
Schnittgeschwindigkeit bleibt konstant.
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Technische Daten

Turnado 230 und 280

* Änderungen an den Produkten und Produktdaten vorbehalten.

Technische Daten Turnado
230/1000

Turnado
230/1500

Turnado
230/2000

Turnado
280/1500

Turnado
280/2000

Arbeitsbereich

Werkstücklänge (max.) mm 1.000 1.500 2.000 1.428 1.928

Umlaufdurchmesser über Bett mm 460 460 460 560 560

Drehdurchmesser über Support mm 224 224 224 355 355

Drehdurchmesser über Brücke mm 690 690 690 785 785

Brückenlänge mm 155 155 155 170 170

Bettbreite mm 300 300 300 350 350

Spitzenhöhe mm 230 230 230 280 280

Verfahrwege

Verfahrweg X-Achse mm 285 285 285 316 316

Verfahrweg Z1-Achse mm 128 128 128 130 130

Schwenkbereich des Oberschlittens ± 52° ± 52° ± 52° ± 52° ± 52°

Hauptspindel

Spindeldrehzahlen 1/min (12) 25 - 2,000 (12) 25 - 2,000 (12) 25 - 2,000 (12) 25 - 1,600 (12) 25 - 1,600

Spindelbohrung mm 58 58 58 80 80

Spindelaufnahme Camlock D1-6 Camlock D1-8

Spindelkonus 6 MT 6 MT 6 MT 7 MT 7 MT

Vorschub

Vorschub X-Achse mm/U 0,014 - 0,784 0,014 - 0,784 0,014 - 0,784 0,02 - 0,573 0,02 - 0,573

Vorschub Z-Achse mm/U 0,031 - 1,7             0,031 - 1,7 0,031 - 1,7 0,059 - 1,646 0,059 - 1,646

Gewindeschneiden 

Gewindeschneiden, metrisch mm 0,1 - 14 0,1 - 14 0,1 - 14 0,2 - 14 0,2 - 14

Gewindeschneiden, diametral (50) 4-112 DP (50) 4-112 DP (50) 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112

Gewindeschneiden, Modul mm 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7

Gewindeschneiden, Whitworth GPZ (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112

Reitstock

Reitstockpinolendurchmesser mm 60 60 60 75 75

Reitstockkonus 4 MT 4 MT 4 MT 5 MT 5 MT

Reitstockpinolenhub mm 120 120 120 180 180 

Reitstockquerverstellung mm ± 13 ± 13 ± 13 ± 12 ± 12

Antriebsleistungen

Motorleistung Hauptantrieb kW 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Abmessungen und Gewicht

Länge m 2,2 2,75 3,25 2,84 3,34

Breite m 1,08 1,08 1,08 1,15 1,15

Höhe m 1,34 1,34 1,34 1,34 1,46

Gewicht kg 1720 1970 2100 2370 2720

Art.-Nr. 320555 320558 320557 320559 320560
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Turnado V 

Technische Daten Turnado 
230/1000 V

Turnado 
230/1500 V

Turnado 
230/2000 V

Turnado 
280/1500 V

Turnado 
280/2000 V

Arbeitsbereich

Spitzenhöhe mm 230 230 230 280 280

Werkstücklänge (max.) mm 1.000 1.500 2.000 1.428 1.928

Umlaufdurchmesser über Bett mm 460 460 460 560 560

Drehdurchmesser über Support mm 224 224 224 355 355

Drehdurchmesser über Brücke mm 690 690 690 785 785

Brückenlänge mm 155 155 155 170 170

Bettbreite mm 300 300 300 350 350

Verfahrwege

Verfahrweg X-Achse mm 285 285 285 316 316

Verfahrweg Z1-Achse mm 128 128 128 130 130

Schwenkbereich des Oberschlittens ±52° ±52° ±52° ±52° ±52°

Hauptspindel

Spindeldrehzahlen 1/min L 30 - 600 / H 600 - 3.000 L 25 - 200 / H 200 - 1.600

Spindelbohrung mm 58 58 58 80 8

Spindelaufnahme Camlock D1-6 Camlock D1-8

Spindelkonus 6 MT 6 MT 6 MT 7 MT 7 MT

Vorschub

Vorschub X-Achse mm/U 0,014 - 0,784 0,014 - 0,784 0,014 - 0,784 0,02 - 0,573 0,2 - 0,573

Vorschub Z-Achse mm/U 0,031 - 1,7 0,031 - 1,7 0,031 - 1,7 0,059 - 1,646 0,059 - 1,646

Gewindeschneiden

Gewindeschneiden, metrisch mm 0,1 - 14 0,1 - 14 0,1 - 14 0,2 - 14 0,2 - 14

Gewindeschneiden, diametral DP (50) 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112 (50) 4-112

Gewindeschneiden, Modul mm 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7

Gewindeschneiden, Whitworth GPZ (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112

Reitstock

Reitstockpinolendurchmesser mm 60 60 60 75 75

Reitstockkonus MT 4 MT 4 MT 4 MT 5 MT 5 MT

Reitstockpinolenhub mm 120 120 120 180 180

Reitstockquerverstellung mm ± 13 ± 13 ± 13 ± 12 ± 12

Antriebsleistungen

Motorleistung Hauptantrieb kW 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Abmessungen und Gewicht

Länge m 2,2 2,75 3,25 2,84 3,34

Breite m 1,08 1,08 1,08 1,15 1,15

Höhe m 1,34 1,34 1,34 1,46 1,46

Gewicht kg 1.720 1.970 2.100 2.370 2.720

Art.-Nr. 320570 320571 320575 320572 320573

* Änderungen an den Produkten und Produktdaten vorbehalten.
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Technische Daten Turnado 
230/1000 PRO

Turnado 
230/1500 PRO

Turnado 
280/1500 PRO

Arbeitsbereich

Spitzenweite mm 1.000 1.500 1.500

Spitzenhöhe mm 230 230 280

Umlaufdurchmesser über Bett mm 460 460 560

Drehdurchmesser über Brücke mm 690 690 785

Drehdurchmesser über Support mm 224 224 355

Brückenlänge mm 155 155 170

Bettbreite mm 300 300 350

Verfahrwege

Verfahrweg X-Achse mm 285 285 316

Verfahrweg Z1-Achse mm 128 128 130

Schwenkbereich des Oberschlittens ± 52° ± 52° ± 52°

Hauptspindel

Drehzahlbereich niedrig 1/min 30 - 600 30 - 600 25 - 200

Drehzahlbereich hoch 1/min 600 - 3.000 600 - 3.000 200 - 1.600

Spindelbohrung mm 58 58 80

Spindelaufnahme Camlock D1-6 Camlock D1-6 Camlock D1-8

Spindelkonus 6 MT 6 MT 7 MT

Vorschub

Vorschub X-Achse mm/U 0,025 - 1,384 0,025 - 1,384 0,02 - 0,573

Vorschub Z-Achse mm/U           0,055 - 3,061 0,055 - 3,061 0,059 - 1,646

Gewindeschneiden

Gewindeschneiden, metrisch mm 0,1 - 14 0,1 - 14 0,2 - 14

Gewindeschneiden, diametral DP (50) 4-112 (50 4-112 (50) 4-112

Gewindeschneiden, Modul mm 0,1 - 7 0,1 - 7 0,1 - 7

Gewindeschneiden, Whitworth TPI (60) 2-112 (60) 2-112 (60) 2-112

Reitstock

Reitstockpinolendurchmesser mm 60 60 75

Reitstockkonus MK 4 MK 4 MK 5

Reitstockpinolenhub mm 120 120 180

Reitstockquerverstellung mm ± 13 ± 13 ± 12

Antriebsleistung

Motorleistung Hauptantrieb kW 7,5 7,5 7,5

Abmessungen und Gewicht

Länge m 2,2 2,75 2,84

Breite m 1,08 1,08 1,15

Höhe m 1,57 1,57 1,46

Gewicht kg 1.720 1.970 2.370

Art.-Nr. 320562 320563 320564

* Änderungen an den Produkten und Produktdaten vorbehalten.

Turnado PRO
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Serienausstattung

Geräte Turnado 
230

Turnado 
230 V

Turnado 
230 PRO

Turnado 
280

Turnado 
280 V

Turnado 
280 PRO

3-Achs-Positionsanzeige X.Pos 3.2 X.Pos 3.2 VC X.Pos 3.2 X.Pos 3.2 VC

Hauptmotor mit Umrichter nicht 
verfügbar inkl. inkl. nicht 

verfügbar inkl. inkl.

Schnellwechselstahlhalter WB WB WB WC WC WC

Schnellwechselwerkzeughalter (D)25×120 mm (D)32×150 mm

Eilgang an der X- und Y-Achse nicht verfügbar inkl. nicht verfügbar inkl.

Justierbare Vorschubanschläge inkl. nicht 
verfügbar inkl. nicht 

verfügbar

3-B-Futter Ø250 mm Ø315 mm

4-B-Planscheibenfutter Ø300 mm Ø350 mm

Planscheibe Ø350 mm Ø450 mm

Feste Lünette Ø140 mm

Mitlaufende Lünette Ø110 mm

Mikrometeranschlag inkl.

Gewindeuhr inkl.

Reduzierhülse inkl.

Körnerspitzen inkl.

Spritzwand über die gesamte 
Länge Standardausführung

mit oberer 
Abdeckung 

und Revisions- 
öffnungen

Standardausführung
mit oberer 

Abdeckung und 
Revisions-
öffnungen

Futterschutz mit 
Sicherheitsverriegelung inkl.

Leitspindelabdeckung inkl.

Bremspedal inkl.

Kühlsystem inkl.

Arbeitsleuchten inkl.

Bedienwerkzeug inkl.

Bedienungsanleitung inkl.
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

3-Achs-Positionsanzeige 
X.Pos 3.2 VC

Schnellwechselstahlhalter mit 
Werkzeughalter

Eilgang an der X- und Y-Achse3-Achs-Positionsanzeige 
X.pos 3.2

• Neue Generation von 
Digitalanzeigen mit 
integrierten Funktionen

• Für folgende Baureihen: 
 – Turnado 230
 – Turnado 280

• Neue Generation von 
Digitalanzeigen mit integrierten 
Funktionen

• mit Spindeldrehzahlanzeige 
• mit Funktion für konstante 

Schnittgeschwindigkeit
• Für folgende Baureihen:

 – Turnado 230V & PRO
 – Turnado 280 V & PRO

• Alle Modelle sind mit 
hochwertigen Schnellwechsel-
werkzeughaltern ausgestattet

• Einteiliger Stahlhalter ist 
serienmäßig

• Joystick-Schaltung für X- und 
Z-Vorschub direkt am Support

• Für folgende Baureihen: 
 – Turnado 230 PRO
 – Turnado 280 PRO

3-B-Futter 4-B-Planscheibenfutter PlanscheibeJustierbare Vorschubanschläge

• Vier justierbare Nocken zum 
automatischen Stoppen des 
Längsvorschubs

• Für folgende Baureihen:
 – Turnado 230
 – Turnado 280
 – Turnado 230 V
 – Turnado 280 V

• Alle Modelle werden mit 
einem selbstzentrierenden 
3-Backenfutter aus Gusseisen 
geliefert

• Mit einem Set von gehärteten 
Backen

• Alle Modelle inklusive 
4-B-Planscheibenfutter 

• Aus Gusseisen
• Mit einem Set von gehärteten 

Backen

• Alle Modelle enthalten eine 
Planscheibe für spezielle 
Anwendungen

• Alle Modelle enthalten eine 
feste und eine mitlaufende 
Lünette

• Alle Modelle werden mit 
einem zuverlässigen 
Kühlsystem und integrierter 
Pumpe geliefert

• Alle Modelle enthalten 
serienmäßig einen 
Mikrometeranschlag

Serienausstattung

Kühlsystem MikrometeranschlagFeste und mitlaufende Lünette Gewindeuhr

• Alle Modelle verfügen über 
eine Gewindeuhr
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Verfahrbare Abdeckung für 
Stahlhalter mit integrierter 
Leuchte

• Nur für die Baureihen Turnado 
230 PRO und Turnado 280 
PRO

Bedienungsanleitung

• Installationsanleitung
• Betriebsanleitung
• Wartungspläne
• Schaltpläne
• Ersatzteillisten
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Konventionelle Horizontaldrehmaschinen

 Turnado Baureihe
Klassische Drehmaschine mit leistungsstarkem Motor und justierbaren Vorschubanschlägen

Bedienwerkzeug Futterschutz BremspedalReduzierhülse und 
Körnerspitzen

• Alle Maschinen enthalten 
eine Reduzierhülse und 
Körnerspitzen.

• Alle Modelle verfügen 
über Konfigurations- und 
Wartungswerkzeuge.

• Alle Modelle enthalten 
Futterschutz mit 
Sicherheitsverriegelung, d. h. 
die Spindel steht still, sobald 
die Schutzabdeckung während 
des Betriebs angehoben wird.

• Alle Modelle enthalten 
serienmäßig ein Bremspedal.

Spritzwand Spritzwand mit 
Revisionsöffnungen

Stahlhalterabdeckung mit 
integrierter Leuchte

Leitspindelabdeckung

• Standardmäßig bei allen 
Baureihen enthalten.

• Für folgende Baureihen:
 – Turnado 230
 – Turnado 280
 – Turnado 230 V
 – Turnado 280 V

• Nur für die Baureihen Turnado 
230 PRO und Turnado 280 
PRO

• Für folgende Baureihen:
 – Turnado 230
 – Turnado 280
 – Turnado 230 V
 – Turnado 280 V
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Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
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